
Sterowanie Monitoring Nadzór Oszczędności

GlobeOMS - to system nadzoru i zarządzania pracą instalacji przesyłowych (np. wodociągowych, 

ciepłowniczych, oświetleniowych). Funkcjonalność systemu, jaką jest sterowanie on-line 

oświetleniem ulicznym, znajduje zastosowanie w przestrzeniach wspólnych osiedli, parkach, placach 

miejskich i parkingach, a także w obiektach przemysłowych. Wraz z komponentami sprzętowymi, 

system współtworzy kompleksowe rozwiązanie modernizacyjne. Stwarza ono możliwość 

podłączenia praktycznie każdej, obsługującej protokół DALI, oprawy oświetleniowej                                   

i podłączenie jej do niezawodnego i intuicyjnego interfejsu zarządzania oświetleniem zewnętrznym.

netland.com.pl

· Współpracuje z oprawami typu DALI - nie wymaga

 dedykowanych złączy NEMA/ZHAGA

· Dowolność w grupowaniu opraw i tworzeniu 

 harmonogramów pracy

· Brak kablowania i łatwa instalacja (samokonfiguru- 

 jąca się sieć MESH 868Mhz, prosty montaż w oprawach)

· Intuicyjny interfejs GlobeOMS

· Możliwość integracji innych systemów pomiarowych

 i czujników

· Bezpieczna i niezawodna sieć (eliminacja      

 krytycznych, pojedynczych punktów awarii)

· Zautomatyzowany, zdalny system zarządzania

 infrastrukturą

· Dodatkowa oszczędność energii przy modernizacji

 oświetlenia

· Możliwość koordynacji służb utrzymania infrastruktury

· Szybkie reagowanie na awarie

· Redukowanie kosztów eksploatacyjnych

· Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

· Dostosowanie oświetlenia do potrzeb lokalnej 

 społeczności

CECHY SYSTEMU KORZYŚCI SYSTEMU

ROZWIĄZANIE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, DEWELOPERÓW,
SPÓŁDZIELNI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
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oświetleniem ulicznym



GlobeOMS - to system nadzoru i zarządzania pracą instalacji przesyłowych (np. wodociągowych, 

ciepłowniczych, oświetleniowych). Funkcjonalność systemu, jaką jest sterowanie on-line 

oświetleniem ulicznym, znajduje zastosowanie w przestrzeniach wspólnych osiedli, parkach, placach 

miejskich i parkingach, a także w obiektach przemysłowych. Wraz z komponentami sprzętowymi, 

system współtworzy kompleksowe rozwiązanie modernizacyjne. Stwarza ono możliwość 

podłączenia praktycznie każdej, obsługującej protokół DALI, oprawy oświetleniowej                                   

i podłączenie jej do niezawodnego i intuicyjnego interfejsu zarządzania oświetleniem zewnętrznym.

Zadzwoń i umów się na darmową prezentację systemu

NetLand Sp. z o.o.

ul. Trylińskiego 16

10-683 Olsztyn

Tel.: +48 89 612 07 30

Fax: +48 89 612 07 31

www.netland.com.pl

netland@netland.com.pl

· Niezawodna sieć Synchronized Flooding MESH 868MHz (wydajniejsza i stabilniejsza niż standardowe

 rozwiązania 2,4MHz 802.15.4 oraz łatwiejsza w implementacji niż licencjonowane rozwiązania typu gwiazda).

· Nawet do 16000 kontrolerów E2D Bridge obsługiwanych przez jeden koncentrator E2D Gateway.

· Koncentrator E2D Gateway podpięty do Routera LTE z dwoma kartami SIM (dodatkowa redundancja

 po stronie alternatywnego operatora GSM).

· Kontroler E2D Bridge może obsłużyć do 14 opraw DALI (28mA wydajności prądowej DALI) i współpracuje

 z każdym zasilaczem LED kompatybilnym ze standardem DALI.

· Zasięg kontrolerów E2D Bridge to do 300m w wolnej przestrzeni oraz 40-70m w oprawie aluminiowej

 i 30m przez dwie ściany/podłogi betonowe.

· Kontrolery E2D Bridge nie wymagają złączy NEMA/ZHAGA co znacznie zwiększa odporność oprawy na

 warunki środowiskowe oraz obniża koszty wdrożenia inteligentnego oświetlenia.

· Zaawansowane kontrolery E2D Bridge są odporne na zakłócenia radiowe oraz interferencje dzięki

 wykorzystaniu trzech metod transmisji w jednym układzie elektronicznym (FHSS, AFA, LBT)*.

* Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), Adaptive Frequency Agility (AFA), Listen Before Talk (LBT)
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